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« Sirve para controlar con altos
niveles de humedad de suelo
(CC y 0.8 atm de succion)

* Permite automatizar el riego
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[image: image4.png]* Sirve para medir la Eta
a partir de las
variaciones en peso de
una poreién
representativa del cultivo

* Permite automatizar el
riego
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« Sirve para medir la Eta a
partir de balance
volumétrico de una
porei6n representativa del
cultivo

« Permite obtener muestras
de la solucién de drenaje
para su andlisis




[image: image6.png]ESTUDIO DEL PERFIL
MOJADO IN SITU

« Sirve para hacer un
control empirico de la
distribucién de la humedad
en el bulbo mojado a partir
de la observacién directa

« Permite obtener muestras
de suelo para su analisis




[image: image7.png]REGISTRO DE VARIABLES
AMBIFNTALI 'l‘AN(!U l' A

* Sirve para registrar u
evaluar la demanda
atmosférica de agua
libre.

£ i « El tanque de
’ e evaporacién, usado
e como estandar el tipo
A, puede ser emplazado
a cielo abierto o bajo
cubierta.




[image: image8.png]PISTOLA INFRARROJA Y
BOMBEA DE SCHOLANDER

« Pistola: Mide
temperatura del follaje y
del aire circundante

* Bomba: Mide el
potencial total de agua
en las hojas





[image: image9.png]EVAPORIMETRO DE LAMINA
POROSA

*Variante del evaporimetro Piché

*Sirve para medir la demanda
ambiental de evaporacién

* Su bajo costo permite instalar
varios dispositivos en el cultivo
cuyo riego se quiere controlar





[image: image10.png]EVAPORIMETRO DE LAMINA
POROSA

« La posicién de instalacién
recomendada para el evaporimetro
es en el cuarto superior de la
canopia.

« Este dispositivo fue calibrado en
la EEA Salta en condiciones de
cultivo bajo cubierta (macrotinel)




[image: image11.png]Eta= 1,03 + 1,34 Piché





